
Ασφαλτική στρώση πάχους 2x 5cm

Bάση οδοστρωσίας πάχους 10cm
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ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
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Τσιμεντένια υποστήριξη

χυτοσιδηρών εξαρτημάτων (C12/15)

Βάση εξυγίανσης (C12/15)

Χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου

(Διαμέτρου Φ800)

Χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου

(Διαμέτρου Φ800)

Ενδεικτική θέση τσιμεντένιας υποστήριξης

χυτοσιδηρών εξαρτημάτων (C12/15)

Βάση εξυγίανσης (C12/15)

Χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου

(Διαμέτρου Φ800) Βάση οδοστρωσίας πάχους 10cm

Βάση οδοστρωσίας πάχους 10cm

Bάση οδοστρωσίας πάχους 10cm

Αυτούσιο αμμοχάλικο

Τσιμεντένια υποστήριξη

χυτοσιδηρών εξαρτημάτων (C12/15)

Βάση εξυγίανσης (C12/15)

ΟΡΥΓΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ

TOMH A'-A'

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

TOMH Α-Α

Φ10/20 Φ10/20

Φ12/20

Χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου

(Διαμέτρου Φ800)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ Φ14

Πρόσθετος οπλισμός 2xΦ14

Αγωγός αποχέτευσης φρεατίου PVC Φ110

Κροκάλες -στραγγιστήρι

Αυτούσιο αμμοχάλικο

Αγωγός αποχέτευσης φρεατίου Φ90

Χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου

(Διαμέτρου Φ800)

Τ.Φ.Β

Τ.Φ.Α

Τ.Φ.Γ

Τ.Φ.Z

Τ.Φ.Δ

Τ.Φ.Ε

Τ.Φ.ΣΤ.

Τ.Φ.K.

Τ.Φ.I.

Τ.Φ.Λ.

(1.00 Χ 1.00)

Διακλάδωσης
(2.10 Χ 2.20)(1.70 Χ 1.80)

(1.90 Χ 2.10)

(2.00 Χ 1.10)

(1.90 Χ 1.00)

(1.50 Χ 1.00)

(1.30 Χ 1.00)

Διακλάδωσης

(2.30 Χ 2.50)

(2.40 Χ 1.50)
Εκκένωσης

Διακλάδωσης

Διακλάδωσης

Διακλάδωσης

Διακλάδωσης
(1.40 Χ 1.40)

(1.70 Χ 1.40)

(1.90 Χ 1.40)

(2.30 Χ 1.40)

Παρατηρήσεις

διαστάσεις

Εξωτερικές

διαστάσεις

Εσωτερικές

ΤΥΠΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

Διακλάδωσης
(1.90 Χ 1.70)(1.50 Χ 1.30)

Διακλάδωσης

(1.70 Χ 2.10)

(1.70 Χ 2.20)

(1.30 Χ 1.70)

(1.30 Χ 1.80)

Διακλάδωσης

Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 εκ.

Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 εκ.

Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 εκ.

Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 εκ.

Μόνωση με ασφαλτικό υλικό

Μόνωση με ασφαλτικό υλικό

Μόνωση με ασφαλτικό υλικό

Μόνωση με ασφαλτικό υλικό

Μόνωση με ασφαλτικό υλικό

Τυπικά σχέδια κατασκευής φρεατίων διανομής και

ελέγχου (μετά των ξυλοτύπων κατασκευής)

Θέση θεωρητικού άξονα

αγωγού στο φρεάτιο

Τσιμεντένια υποστήριξη

χυτοσιδηρών εξαρτημάτων (C12/15)

Σκυρόδεμα οπλισμένο C16/20

Σκυρόδεμα οπλισμένο C16/20

Σκυρόδεμα οπλισμένο C16/20

Σκυρόδεμα οπλισμένο C16/20

1:20
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